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Nicht-invertierender Transimpedanzwandler 
Auch für großflächige Photodioden geeignet 

 

 
 
·  6 Verstärkungsstufen:  104, 105, 106, 107, 108, 109  V/A 
·  Universell einsetzbar für alle Strommessungen 
·  Für Photodioden bis 4400 pF garantiert kein Flankenüberschwingen 
·  Mit Übersteuerungsanzeige für positive Ausgangsspannungen 
·  Geringes Stromrauschen 
·  Ausgang kurzschlußfest und mit 50 W belastbar* 
·  Robustes, standfestes Metallgehäuse mit zwei BNC-Buchsen 
·  Stabilisiertes Qualitätsnetzteil (24 V) inklusive 
 

 
Verstärkung  (V/A) 

 
104 

 
105 

 
106 

 
107 

 
108 

 
109 

Bandbreite # (-3 dB) 2,82 MHz 892 kHz 282 kHz 89,2 kHz 28,2 kHz 8,92 kHz 
Anstiegszeit # (10...90%) 124 ns 392 ns 1,24 µs 3,92 µs 12,4 µs 39,2 µs 
Eingangsrauschen (/ÖHz) 1,26 pA 400 fA 127 fA 41 fA 16 fA 10,8 fA 

       
* Maximale Ausgangsspannung:  ±6 V bei ³  1 kW  /  ±1,6 V bei 100 W  /  ±0,8 V bei 50 W 
#   Bei einer Photodiodenkapazität von 10 pF 
 
Sonderanfertigungen des Verstärkers für spezielle P hotodioden: 

·  Maximierung von Frequenzbandbreite (bis 8 MHz) und Flankensteilheit 
·  Nur Angabe der Photodioden-Kapazität (Parallelwert) nötig 
·  Anpassung so, daß garantiert kein Flankenüberschwingen auftritt 
·  Gegen Aufpreis von 90,- Euro 

 
Anfragen/Bestellungen unter:    info@westphal-elect ronic.com    oder     Fax:  +49 3641 228802 


